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[bookmark: _Toc23927][bookmark: _Toc47976595]第一部分  投标人须知
[bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：济南特种车公司南厂房-物流仓库屋面漏雨维修项目
2. 项目编号：FSCZB2025110318
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：特种车公司南厂房物流仓库屋面在夏季暴雨季节渗漏严重，直接影响厂房的使用功能，开展零星维修已经无法解决。针对此情况，技术中心和运营管理部联合组织集团职能部室及工程设计相关专家对现场进行了实地勘察，建议开展专项维修。
5. 本项目要求投标人在应标前必须进行现场勘察。
勘察地点：中国重汽集团济南特种车有限公司（济南市槐荫区经十西路3100号）
勘察联系人：赵磊
联系电话：15153153811
6. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
7. 报价：
(1) 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。
(2) 投标限价为人民币26.48万元 （含税），超过投标限价无法投标。
注：投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
8. 资金来源：企业自筹，已落实。
9. 招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南特种车有限公司 
招标人地址：济南市槐荫区济兖公路583号 
商务联系人：吕熠頔
电话：17860606592
邮箱：lvyidi@sinotruk.com
技术联系人：赵磊
电话：15153153811
[bookmark: _Toc47976598]合格的投标人
1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人应提供2022年1月1日至今经会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表），且未显示异常；
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.本项目不接受代理商投标；
14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2025年12月5日；
2. 投标报名
(1) 应标截止时间：2025年12月10日17:00:00（北京时间）；
(2) 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：
①系统注册与信息维护
· 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件8）完成平台账号注册。
· 已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件8）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。
②应标流程
注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件9）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。
如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。
注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
(3) 应标文件的编制
拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：
① 供方资质：按照第一章“四、投标文件编制”资质文件中的1.1.1-1.1.9准备资料，须附目录，并在首页清晰列出公司名称、联系人、电话及邮箱；
② 企业简介；
③ 项目业绩：按照第一章“四、投标文件编制”资质文件中的1.1.10准备资料。
3. 疑问提交
(1) 提交截止时间：2025年12月12日12:00:00（北京时间）；
(2) 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。
4. 答疑、澄清和修改文件的获取
(1) 获取时间：2025年12月12日17:00前；
(2) 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
投标文件编制
1. 投标文件的组成
本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》文件组成，共计2个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。
1.1. 资质文件 
1.1.1. 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；
1.1.2. 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；
1.1.3. 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；
1.1.4. 不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
1.1.5. 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表，必须连续；
1.1.6. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况的声明；
1.1.7. 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
1.1.8. 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.1.9. 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.1.10. 2022年11月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件，及近3年内无因服务不当而造成重大事故的声明。
1.1.11. 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
1.2. 商务标
1.2.1. 开标一览表（附件4）；
1.2.2. 投标函（附件5）；
1.2.3. 服务承诺函（附件2）；
1.2.4. 技术条款偏离表（附件3）；
1.2.5. 商务条款偏离表（附件6）
1.2.6. 分项报价表（附件7）；
· 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币26.48万元（含税），超过投标限价无法投标。
2. 投标文件的投递
2.1. 投标方式
在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。
2.2. 投标文件递交截止时间：2025年12月16日9:00:00（北京时间）
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
1.1. 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
· 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
· 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
1.2. 投标保证金的金额：人民币5000元
单位名称：中国重汽集团济南特种车有限公司
收款账号：7372610182600060547
开户行名称：中信银行济南舜耕支行
开户行行号：302451037264
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
1.3. 保证金缴纳截止时间：2025年12月16日9:00:00（北京时间）
2. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。
3. 发生以下情况时，有权没收保证金：
3.1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
3.2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3.3. 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
3.4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
3.5. 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
3.6. 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
3.7. 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
3.8. 采购文件规定的其他情形。
开评标
1. 开标时间和地点
1.1. [bookmark: _GoBack]开标时间：2025年12月16日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。
注：请各投标单位在开标前，先添加商务联系人微信（微信号：17860606592），并通过发送保证金缴纳凭证以获取在线开标会议号码。
1.2. 开标地点：济南市高新区华奥路777号 
1.3. 开标方式：线上招标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接。
注：请各投标单位在开标前，先添加商务联系人微信（微信号：17860606592），并通过发送保证金缴纳凭证以获取在线开标会议号码。
2. 评标
2.1. 评标方法
本次招标采用合理最低价法进行评标。本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2.2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一章的投标报名编制资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；采用多轮竞价，期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
2.3. 评分标准 
2.3.1. 选择合理最低价确定中标人；
2.3.2. 通过初审者为有效投标；
2.3.3. 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。
定标
本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
废标及终止招标
1. 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1.1. 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
1.2. 投标人在报价有效期内撤回投标；
1.3. 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
1.4. 投标人以任何方式诋毁其他投标人；
1.5. 投标人串通投标；
1.6. 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
1.7. 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
1.8. 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
1.9. 有效投标不足三家；
1.10. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
1.11. 投标人报价均超过最高限价的；
1.12. 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
1.13. 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
1.14. 法律、法规规定的其他情况。
2. 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
2.1. 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
2.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.3. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
2.4. [bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]因重大变故，采购任务取消的；
2.5. 招标人认为其他应终止招标的情形。
3. 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1. 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2. 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3. 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4. 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。
5. 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
6. 合同以双方最终签署的版本为准。
交货及付款
1. 交货期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。
2. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
3. 付款节点：工程竣工验收合格，乙方提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票（税率9 %，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后于次月付款至合同价款的 70%。工程竣工验收后报送集团公司审计，按照审定额进行结算，乙方提供剩余付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，经甲方审核无误后于次月付款至工程审定额的95%。剩余5%作为质保金，质保期后无质量问题进行支付。本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。
4. 付款方式和付款比例不允许偏离
本次招标最终解释权归中国重汽集团济南特种车有限公司。

[bookmark: _Toc47976607]











[bookmark: _Toc16839]第二部分　技术方案书
[bookmark: _Toc15078][bookmark: _Toc17192]第一章 编制说明
一、编制依据
	序号
	类别
	文件名称
	编号

	
	国家标准
	《屋面工程技术规范》
	GB 50345-2012

	
	
	《坡屋面工程技术规范》
	GB 50693-2011

	
	
	《屋面工程质量验收规范》
	GB 50207-2012

	
	
	《高分子防水卷材 第1部分：片材》
	GB/T 18173.1-2012

	
	行业标准
	《房屋渗漏修缮技术规程》
	JGJ/T53-2011

	
	
	《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》
	JG/T375-2012

	
	设计文件
	本工程现场情况
	/


二、编制原则
	类别
	原则

	设计
	等级设防、防排结合、因地制宜、综合治理

	施工
	精工实料、注重细部、质量第一、系统管理



[bookmark: _Toc12972]第二章 工程概况
[bookmark: _Toc4530][bookmark: _Toc9299][bookmark: _Toc23417][bookmark: _Toc28810][bookmark: _Toc13886][bookmark: _Toc17935][bookmark: _Toc4397][bookmark: _Toc6005][bookmark: _Toc28315][bookmark: OLE_LINK1]本工程位于山东省济南市槐荫区中国重汽集团济南特种车有限公司厂区内，南厂房物流仓库屋面出现漏水问题，影响了厂区的正常生产。为确保资产安全，保障生产，特制定本厂房屋面漏水补漏工程施工方案。
施工范围：
[bookmark: _Toc4274]（1）南厂房物流仓库屋面、调试大棚及检测线屋面风机洞口漏水原因排查；
（2）编制漏水维修方案；
（3）屋面漏水修复；
（4）施工区域清洁与恢复。
[bookmark: _Toc13431]第三章 屋面渗漏工程现状
南厂房物流仓库屋面在夏季暴雨季节容易发生渗漏水现象，直接影响下部车间的使用功能，针对此情况，组织相关人员对现场进行了实地勘察，发现屋面有不同程度的渗漏损坏情况，故需对出现问题的渗漏部位进行局部屋面防水维修。
具体情况描述参见下图：
屋面女儿墙原防水脱漏、开裂
[image: a655cc8b738855457ea730698c7ee41e][image: 0209fe55232cc3cb586c6c618e199902]
[image: ][image: 5b261def137e07735db87f0c2767f77f]
[image: 1f3c4827695476bc043e1d6c3187fac6][image: 17875ebd9a58e7dcb5a22912b386771d]
屋面采光带老化及两侧折边件存在裂缝、翘边
[image: ][image: 709c34918676382fe689916d8c3cf07c]
屋面彩钢板连接处翘边、开口及原防水脱落
[image: cb372d3a596b7a06fb98f4dd5d909963][image: ]
屋面屋脊处翘边、开口及原防水脱落
[image: 78c26e12a6d99dc0fc7a16bded25e0c3]



屋面风机口周边彩钢板翘边及防水脱落
[image: 3dfd06ae16b5590a10192d546ce703ae]
屋面采光带接头处防水脱落、开口
[image: d12ebc985aac691445ebea4a6fa24eda]
屋面天沟防水老化、腐蚀严重
[image: 49a0012f695a598e96f58d9c8620c1b5][image: 7ba74ccabaccf7ce53ab7a6bd57b0d50][image: 3841073bd6dfa348637455e017f3a794][image: 85400debf37b51feae04a62f6594b76d]
[bookmark: _Toc2966]第四章 屋面渗漏原因分析
（1）屋面东、西女儿墙防水已经开裂、脱落；
（2）屋面南、北天沟防水已经开裂、脱落且天沟腐蚀损坏严重；
（3）屋面采光带老化严重，两侧折边件翘边且跟采光带交接处有缝隙；
（4）屋面相邻采光带交接处及采光带末端防水开裂、开口；
（5）屋面屋脊翘边、开口及防水脱落；
（6）屋面相邻彩钢板之间连接处翘边、开口及防水脱落；
（7）屋面风机口周边彩钢板翘边、有缝隙及防水脱落；
[bookmark: _Toc2834]第五章 维修方案设计
结合本工程现场情况，拟采用TPO防水卷材对天沟、女儿墙进行防水维修，对其他部位采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料对其进行防水维修，具体做法如下：
	部位
	做法

	天沟、女儿墙
	1.2mm复合型TPO防水卷材，涂刷胶粘剂，满粘固定

	采光带、风机口、屋脊、屋面彩钢板等
	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料，一布三涂法进行施工


（1）对屋面东、西女儿墙原防水进行铲除、清理；铺设复合型TPO防水卷材；
（2）对屋面南、北天沟原防水进行铲除、清理；天沟内垃圾清理；铺设复合型TPO防水卷材；
（3)对屋面采光带两侧折边件重新固定，并采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料对其进行防水维修；
（4）对屋面相邻采光带交接处及采光带末端，采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料对其进行防水维修；
（5）对屋面屋脊重新固定，并采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料对其进行防水维修；
（6）对屋面相邻彩钢板之间重新固定，并采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料对其进行防水维修；
（7）对屋面风机口周边采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料对其进行防水维修；
[bookmark: _Toc16712]第六章 屋面渗漏维修工程量清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	天沟TPO防水卷材：
①154m[天沟长]*2.8m[TPO宽]*2[南、北天沟]
	㎡
	862.4
	

	2
	女儿墙TPO防水卷材：
①74m[女儿墙长]*1.8m[TPO宽]*2[东、西女儿墙]
	㎡
	266.4
	

	3
	新做TPO与屋面板接头处理：防水涂料层（一布三涂）+铝合金压条：    ①154m*2*0.5+74m*2*0.5
	㎡
	228
	

	4
	屋面采光带两侧瓦楞折边件防水涂料层（一布三涂）：
①37m[采光带长]*2[两侧折边件]*19[一跨采光带根数]*2[南北共两跨]*0.2m[防水涂料宽度]
	㎡
	562.4
	

	5
	屋面相邻采光带交接处及采光带末端防水涂料层：
①0.7m[采光带搭接长度]*3[一根采光带有3处]*19[一跨采光带根数]*2[南北共两跨]*0.2m[防水涂料宽度]
	㎡
	15.96
	

	6
	屋面屋脊做防水涂料层：
①154m[屋脊长]*1.5m[防水涂料宽度]
	㎡
	231
	

	7
	屋面相邻彩钢板防水涂料层：
①154m[彩钢板长]*2[每跨2道]*2[2跨]*0.5m[防水涂料宽度]
	㎡
	308
	

	8
	屋面风机口周边防水涂料层：
①1m[长]*1m[宽]*4边*18台[风机个数]
	㎡
	72
	

	9
	女儿墙原防水铲除、清理:148m*2.5m
	㎡
	370
	

	10
	天沟原防水铲除、垃圾清理；308m*2.5m
	㎡
	770
	

	11
	屋面板接头、屋脊边缘、采光带两侧折边件多处翘边、开口，重新加固+防水涂料层处理
	项
	1
	

	12
	女儿墙墙板拆除、安装:308*2.6
	㎡
	800.8
	


[bookmark: _Toc30484]第七章 专项施工方案
[bookmark: _Toc10515][bookmark: _Toc206837543]一、TPO防水卷材施工工艺
[bookmark: _Toc206837544]1、施工工艺流程
施工工艺流程：基层清理→铺设复合型TPO防水卷材并满粘固定→热风焊接卷材
[bookmark: _Toc206837545]2、基层清理
清理天沟内的淤泥。使用小铲子或刷子，从落水口处开始，逆向（朝远离落水口方向）将天沟内大块的淤泥、树叶、杂物等手工清除，装入垃圾袋。清理落水口篦子/罩，确保其畅通无阻。对于顽固污渍和细小泥沙，用软水管引水进行低压冲洗，配合硬毛刷擦洗。边冲边刷，将残留物推向落水口。
[bookmark: _Toc206837546]3、铺设复合型TPO防水卷材并满粘固定
首先进行放线，施工时首先要进行预铺，把自然疏松的卷材按轮廓布置在天沟内，并进行适当的剪裁，平整顺直，不得扭曲。
采用小型手动刮涂设备依照用量将卷材粘接胶均匀刮涂于卷材及天沟表面，不允许出现漏涂和胶粘剂堆积的现象，待胶粘剂半干燥且不粘手时，使卷材粘面贴合天沟钢板进行粘接，并用压辊压实。
卷材搭接：
卷材长边采用搭接方式，搭接长度80mm；短边采用对接方式处理，在上用150mm均质型卷材覆盖焊接。具体搭接方式如下：


[bookmark: _Ref39913918]长边搭接焊接


[bookmark: _Ref39914004]短边对接搭接
[bookmark: _Toc206837547]4、热风焊接卷材
（1）设备选择
使用手持热空气焊接机以及硅酮辊，以热空气焊接TPO卷材。
[image: ]
手持热空气焊接机
（2）老化卷材的清洗
TPO卷材受污染或暴露在外部环境约7天后，在热空气焊接前必须应进行清洗处理：
受污染的卷材搭接部位，先用湿布擦去灰尘等杂物，再用清水清洗焊接区（严重污染可使用中性清洗剂清洗），再用干净的擦拭布擦干，用专用卷材清洗剂进行彻底清洗，白色抹布擦干，待卷材清洗剂彻底挥发后焊接（视环境温度约需15～30分钟），焊接速度应较正常焊接速度慢约20%。
（3）温度设定
[bookmark: _Hlk94087918]准备手持热空气焊接机，温度宜设定为“8”，预热约5-10分钟达到工作温度。每天正式开始焊接前或气温急剧变化后，必须进行试焊，以确定最佳的焊接温度及速度。
（4）热空气焊接
手持热空气焊接操作的主要步骤为：点焊→预焊→终焊
1）点焊。主要用于将卷材通过分散的焊接点固定于适当位置，点焊时应注意留出足够尺寸的卷材以便于之后的进一步焊接处理。
2）预焊。根据焊嘴宽度留出至少25mm的开口，将其余已经点焊的搭接部分进行焊接，焊接同时应用硅酮辊沿垂直于出风方向反复辊压TPO卷材以保证卷材间焊接密实，硅酮辊与焊嘴之间的距离宜保持在30mm～50mm。
3）终焊。将预留开口充分密实地和底层卷材焊接到一起，焊接同时应用硅酮辊沿垂直于焊嘴出风方向反复辊压TPO卷材以保证卷材间焊接密实，硅酮辊与焊嘴之间的距离宜保持在30mm～50mm。
（5）接缝检查
焊缝冷却后，使用钩针或扁口螺丝刀对所有焊缝进行检查，确保不出现漏焊现象。若发现缺陷，使用手持焊接机对焊缝缺陷进行修理。
[bookmark: _Toc206837548][bookmark: _Toc17121]二、防水涂料施工工艺
[bookmark: _Toc206837549][bookmark: _Toc10311]（1）施工工艺流程
基层处理→基层涂刷→铺贴增强布→中层涂刷→面层涂刷
[bookmark: _Toc206837550][bookmark: _Toc22806]（2）基层处理
[bookmark: _Toc206837551]彻底清扫施工区域，用吹风机将灰尘吹净。用铲刀和钢丝刷清除基层上的突起、浮浆、油污等。检查采光带与屋面板的连接固定件是否牢固，可适当的补打紧固螺钉。
（3）基层涂刷
[bookmark: _Toc206837552]将涂料倒入搅拌桶，用电动搅拌器充分搅拌3-5分钟至均匀无颗粒。使用滚筒或刷子，在已处理好的基层上均匀涂刷第一道涂料。涂刷方向应一致，厚度要均匀，不得漏刷、堆积。涂膜厚度以0.5mm为宜，不宜一遍过厚。
（4）铺贴增强布
趁第一道涂料未干（表干前），立即将裁剪好的聚酯布平整地铺贴在上面。用滚筒或刮板从中间向两侧滚压刮平，赶走布下的空气，使聚酯布充分浸透涂料，并与基层紧密贴合。铺贴要求平整，不出现空鼓现象。
[bookmark: _Toc30550][bookmark: _Toc206837553]（5）中层涂刷
待布层铺设完毕并表干后（以手触不粘为准），进行第二道涂料施工。涂刷方向应与第一道方向垂直。此道涂料的目的是完全覆盖并浸透聚酯布，形成中间防水增强层。
[bookmark: _Toc206837554][bookmark: _Toc20353]面层涂刷
待第二道涂料实干后（固化结膜后），进行第三道涂料施工。涂刷应均匀、全面，确保最终成膜厚度达到设计要求（通常“一布三涂”总厚度不应小于1.5mm）。
[bookmark: _Toc8047][bookmark: _Toc206837555]（6）注意事项
1）涂料开桶施工前可能会有轻微的分层现象，搅拌均匀后使用，无需外加水。开盖使用后，未用完的部分应密封保存，防止涂料被污染，干燥结皮。
2）施工时应佩戴防护用品，如沾上眼睛，应及时用清水冲洗，施工后应立即用自来水清洗工具。
3）涂膜未实干前，禁止在防水层上行走，并注意保护不被损伤、破坏。
[bookmark: _Toc4803]第八章 质量保证措施
1、严把材料质量关，进场材料必须资料齐全。
2、所有进场管理和作业人员均应通过专业培训。
3、防水基层要满足施工要求，并经验收合格后方可进行防水层的施工。
4、分工序对每一道防水均进行检查，发现有损坏的防水层要及时修补。
5、施工中每道工序严格执行自检、互检、交接检及工序检查，检查并经验收合格后方可进行下道工序施工。
6、总体工程自检合格后报建设方，按照相关标准验收。
[bookmark: _Toc2588]第九章 成品保护措施
1、运送、放置施工机具和材料时，应在已施工的防水层上采取保护措施。
2、操作人员应穿干净软底鞋，施工过程中严禁穿钉鞋踩踏防水层。
3、节点管根部位要加以保护，施工中不得碰损位移。
4、严禁在施工完成的防水层上打眼凿洞。
[bookmark: _Toc7]第十章 施工安全消防保证措施及环境保护措施
1、施工前对现场施工人员进行安全教育、技术措施交底，施工中严格遵守安全规章制度。
2、施工人员必须佩戴安全帽、穿工作服、软底鞋。
3、施工人员必须严格遵守各项操作说明，严禁违章作业。
4、施工现场一切用电设施必须安装漏电保护装置，施工用电动工具按操作标准正确使用。
5、施工现场严禁烟火，建立现场明火管理制度。
6、施工现场应清除易燃材料，并备有足够的灭火器等消防器材，消防道路要畅通。
7、认真学习贯彻《中华人民共和国消防条例》，树立消防安全意识。
8、配备足够的消防灭火器材，配备的器材要做到专人保管、专人维修，定期检查，保证器材的完好率为100%，消防器材要设在易发生火灾隐患或位置明显处，所有的消防器材均要涂上红油漆，设置标志牌。
9、严格按照现场的布局划分用火作业区、易燃材料区、生活区，保持防火间距。
10、在施工程要坚持防火安全交底制度，每次对职工进行保卫消防教育的记录应存档，召开一次治保会，定期组织保卫检查。
11、作业人员需有登高作业证。

[bookmark: _Toc47976609]

第3部分　 [bookmark: _Toc8030]合同主要条款

1. [bookmark: _Toc47976610][bookmark: _Toc47976615]标的、数量、交货期
[bookmark: _Toc47976611]交货地点
[bookmark: _Toc47976612]价款及付款方式
[bookmark: _Toc47976613]质量要求、保修期及售后服务
[bookmark: _Toc47976614]安装、调试及验收要求
违约责任
争议解决方式



[bookmark: _Toc16500]第四部分　投标文件附件


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]附件1 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  济南特种车公司南厂房-物流仓库屋面漏雨维修项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日




1

1

附件2 服务承诺函

项目名称：济南特种车公司南厂房-物流仓库屋面漏雨维修项目
中国重汽集团济南特种车有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件3 技术规格偏离表
项目名称：济南特种车公司南厂房-物流仓库屋面漏雨维修项目                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件4 开标一览表
开标一览表
项目名称：                                                                                  
	序号
	项目名称
	数量
	投标总价（元）
	付款方式及比例如何响应
	商务条款是否偏离

	1
	济南特种车公司南厂房-物流仓库屋面漏雨维修项目
	1
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 


[bookmark: _Toc4225][bookmark: _Toc47976616]

附件5 投标函
投标函
致：中国重汽集团济南特种车有限公司：
根据贵方济南特种车公司南厂房-物流仓库屋面漏雨维修项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日





附件6 商务条款偏离表
商务条款偏离表
	济南特种车公司南厂房-物流仓库屋面漏雨维修项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	验收
	
	
	


















投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。






附件7 分项报价表
分项报价表

	物流仓库屋面漏雨维修项目分项报价表

	序号
	大类
	名称
	规格型号/维修内容
	单位
	数量
	单价（元），未税
	合计
	备注

	1
	材料/备件
	TPO防水卷材
	FS 2-TPO-30m*2m*1.5mm/天沟、女儿墙TPO防水卷材
	㎡
	1128.8
	
	
	

	2
	
	丙纶布
	300g/m2厚度约0.5-0.（6mmm,每卷10-15米/屋面板接头等部位（一布三涂）
	㎡
	1417.36
	
	
	

	3
	
	丙烯酸防水涂料
	HCA-108-20Kg/每桶、屋面板接头等部位（一布三涂）
	Kg
	3500
	
	
	

	4
	
	铝合金压条
	20mm*2mm/TPO卷材边缘采用铝合金压条收边压实
	m
	456
	
	
	

	5
	加工费用
	/
	
	
	
	
	
	

	6
	
	/
	
	
	
	
	
	

	7
	
	/
	
	
	
	
	
	

	8
	人工费用
	管理人员
	项目经理
	人天
	1
	
	
	

	9
	
	技术员
	施工员
	人天
	1
	
	
	

	10
	
	施工人员
	具有登高作业证的专业防水人员
	人天
	6
	
	
	

	11
	其他费用
	运费
	
	项
	1
	
	
	

	12
	
	吊车费
	
	台班
	2
	
	
	

	13
	
	建筑垃圾清理外运
	
	台班
	2
	
	
	

	14
	利润（元）
	
	
	

	15
	未税总计：
	
	
	

	16
	税率
	
	
	
	

	17
	总计
	合计含税总价（大写）：贰拾陆万肆仟捌佰元整
	
	
	

	投标单位：（盖章）
	

	法人代表：（签字、盖章）
	

	日期
	

	说明：1、材料/备件、加工费、人工费、其他费用只包含成本费

	2、非标定制类产生的费用，加工费用包含机加工、热处理等

	3、人工费根据施工人员工种分类如：管理、工程师、特殊工种名称、一般人员等，

	拆除或安装调试费用计算在人工费用内

	4、其他费用包含运费、培训费等

	5、若项目中不包含相关内容可不省略

	6、若单项中包含分项需制作分项相关明细




附件8 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: ]
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: ]
[image: descript]

注：
1. “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；
2. 基本信息完整填写，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；
3. 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 建修服务”，业务主管部门为“保卫保障部”。

二、维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: ]


附件9 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码为scm@2022或@2023
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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